
 
 

1 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Zakup i dostawa stacjonarnego i mobilnego systemu video do transmisji online, rejestracji i prezentacji 

podcastów wraz z montażem i szkoleniami z zakresu jego funkcjonowania w celu wyposażenia Miejskiego 

Domu Kultury w Kolbuszowej w narzędzia i kompetencje służące wykorzystaniu rzeczywistości cyfrowej w 

jego działalności statutowej 

do realizacji w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu 

Projektu systemowego 

KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY 

Projektu grantowego 

„Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej” 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakup kamer – PTZ IP 4 szt. z kontrolerem i akcesoriami oraz 1 kamery 4K ze statywem 

i akcesoriami 

1.1. Kamera PTZ z odpowiednią podstawą montażową – 4 szt. 

1.1.1. Przetwornik 2-megapixele 1/2.8-cala HD 
1.1.2. Wyjście HD: 1920x1080i, 1920x1080p, 1280x720p 
1.1.3. Wysoka prędkość: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, and 25 fps 20X optyczny zoom 

(4.7~94mm/ F1.6~3.5) z cyfrowym zoom 12X 
1.1.4. Zakres ruchu 340° horyzontalnie / 120° góra – dół 
1.1.5. Płynna synchronizacja panoramowania, ruchu góra-dół, zoom, oraz ostrości 

zapewnia profesjonalne przejścia. 
1.1.6. Jednoczesne wyjście sygnału wideo po wyjściach 3G/HDSDI (BNC) oraz HDMI 
1.1.7. Zmienna Prędkość przejścia: 5~300° na sekundę z opcjonalnymi przejściami 

bezruchowymi Obsługa interfejsu kontroli zdalnej RS232/RS422 
1.1.8. Kompatybilność z najbardziej zintegrowanymi systemami zarządzania. 
1.1.9. Mocowanie na stole, ścianie, lub suficie dołączone do kamery 
1.1.10. gwarancja min. 24 miesiące 

 
1.2. Kontroler kamer PTZ – 1 szt.  

1.2.1. sieciowy kontroler kamery PTZ (oparty na protokole IP) 
1.2.2. pełna kompatybilność z wieloma protokołami kodowania kamer PTZ od głównych 

producentów na rynku 
1.2.3. obsługa protokołów ONVIF, VISCA, portu szeregowego VISCA, PELCO-D / P itp., 
1.2.4. interfejsy sterujące RJ45, RS422, RS232; Kontroluj do 255 kamer, 
1.2.5. funkcja uczenia kodu sterującego pozwalająca modyfikować instrukcje kodu 

sterującego 
1.2.6. możliwość indywidualnego skonfigurowania każdego urządzenia na magistrali 

RS485 przy użyciu różnych protokołów i prędkości transmisji, 
1.2.7. możliwość ustawienia wszystkich parametrów kamery za pomocą przycisku, 
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1.2.8. metalowa obudowa, silikonowy klucz sterujący, 
1.2.9. wyświetlacz LCD, monit dźwiękowy klawiatury, dekoder wyświetlacza w czasie 

rzeczywistym i status pracy matrycy. Joystick 4D umożliwiający sterowanie 
kamerami w zmiennej prędkości, 

1.2.10. maksymalna odległość komunikacji: 1200 m (skrętka 0,5 mm) 
1.2.11. gwarancja min. 24 miesiące 

 
1.3. Konwerter SDI > HDMI – 5 szt. 

1.3.1. Wejścia wideo SDI – 2 x SD, HD lub 3G-SDI. Automatycznie dopasowuje się do 
wejścia HDMI. 

1.3.2. Wejścia HDMI – Wejście HDMI typu A. 
1.3.3. Multi Rate Support – Automatyczne wykrywanie SD lub HD. 
1.3.4. Aktualizacje, konfiguracje i zasilanie – USB Typ-C. 
1.3.5. Reclocking – Tak 
1.3.6. Standardy wideo SDI - 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 
1.3.7. Standardy wideo HD - 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 

1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 
1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

1.3.8. Zgodność z SDI - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, 
SMPTE 425M 

1.3.9. SDI Video Rates - Połączenia wideo SDI mogą być przełączane pomiędzy 
standardową i wysoką rozdzielczością oraz wybierane przez użytkownika 
poziomy A i B dla 3G-SDI za pomocą narzędzia konfiguracyjnego. 

1.3.10. Precyzja kolorów SDI  - 4:2:2 
1.3.11. Przestrzeń barw SDI - YUV 
1.3.12. Automatyczne przełączanie SDI - Automatycznie wykrywa SD, HD oraz 3G-SDI. 
1.3.13. Standardy wideo HDMI - 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 

720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 
1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

1.3.14. Precyzja kolorów HDMI - 4:2:2. 
1.3.15. Przestrzeń barw HDMI - YUV 
1.3.16. Ochrona przed kopiowaniem 
1.3.17. Wejście HDMI nie jest w stanie przechwycić z zabezpieczonych przed 

kopiowaniem źródeł HDMI. Przed przechwyceniem lub rozpowszechnieniem 
zawartości należy zawsze potwierdzić własność praw autorskich. 

1.3.18. Oprogramowanie 
1.3.19. Kontrola oprogramowania - Oprogramowanie Mac OSX i Windows przez USB. 
1.3.20. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego - Przez USB. 
1.3.21. Systemy operacyjne 
1.3.22. Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina lub późniejszy. 
1.3.23. Windows 10. 
1.3.24. Kontrola ustawień - Poprzez program komputerowy. Wymagania dotyczące 

zasilania 
1.3.25. Zasilacz - Uniwersalny zasilacz +5V w zestawie z międzynarodowymi adapterami 

gniazdek dla większości krajów. 
1.3.26. Zużycie energii - 2 W 
1.3.27. Operacyjny zakres napięcia - 4,4V do 5,25V DC 
1.3.28. Specyfikacje środowiskowe 
1.3.29. Temperatura pracy - od 0° do 40°C 
1.3.30. Temperatura przechowywania - od -20° do 60°C 
1.3.31. Wilgotność względna - 0% do 90% bez kondensacji 
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1.4. Konwerter HDMI > SDI – 1 szt. 

1.4.1. Wejścia wideo SDI – 1 x SD, HD lub 3G-SDI. 
1.4.2. Wyjścia wideo SDI – 1 x wyjście SDI loop. 
1.4.3. Wyjścia HDMI – Wyjście HDMI typu A. 
1.4.4. Multi Rate Support – Automatyczne wykrywanie SD lub HD. 
1.4.5. Aktualizacje, konfiguracje i zasilanie – USB Typ-C. 
1.4.6. Standardy 
1.4.7. Standardy wideo SDI – 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 
1.4.8. Standardy wideo HD – 
1.4.9. 720p50, 720p59.94, 720p60 
1.4.10. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 

1080p50, 1080p59.94, 1080p60 
1.4.11. 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 
1.4.12. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 
1.4.13. 2Kp23,98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29,97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47,95 

DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59,94 DCI, 2Kp60 DCI 
1.4.14. 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI 
1.4.15. Zgodność z SDI – SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, 

SMPTE 425M 
1.4.16. SDI Video Rates – Złącza wideo SDI można przełączać pomiędzy SD, 720p 

1080i, 1080p i DCI wysokiej rozdzielczości. 
1.4.17. Precyzja kolorów – 4:2:2 
1.4.18. Przestrzeń barw SDI – YUV 
1.4.19. Automatyczne przełączanie SDI – Automatycznie wykrywa SD, HD oraz poziom 

A lub B dla 3G-SDI. 
1.4.20. Standardy wideo HDMI – 
1.4.21. 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 
1.4.22. 720p50, 720p59.94, 720p60 
1.4.23. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 

1080p50, 1080p59.94, 1080p60 
1.4.24. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 
1.4.25. Precyzja kolorów HDMI – 4:2:2. 17-punktowy LUT może być załadowany za 

pomocą programu narzędziowego do kalibracji lub poprawy koloru monitora. 
1.4.26. Przestrzeń barw HDMI – YUV 
1.4.27. Systemy operacyjne 
1.4.28. Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina lub późniejszy. 
1.4.29. Windows 10. 
1.4.30. Kontrola ustawień – Poprzez program komputerowy. 
1.4.31. Wymagania dotyczące zasilania 
1.4.32. Zużycie energii – 1.6 W 
1.4.33. Operacyjny zakres napięcia – 4,4V do 5,25V DC 
1.4.34. Specyfikacje środowiskowe 
1.4.35. Temperatura pracy – od 0° do 40°C 
1.4.36. Temperatura przechowywania – od -20° do 60°C 
1.4.37. Wilgotność względna – 0% do 90% bez kondensacji 
1.4.38. gwarancja min. 24 miesiące 

 
1.5. Kamera 4K – 1 szt. 
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1.5.1. Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 20 
1.5.2. Typ matrycy: CMOS 
1.5.3. Nośnik danych - na film: karta pamięci SD/SDHX/SDXC 
1.5.4. Nośnik danych - na zdjęcia: karta pamięci SD/SDHX/SDXC 
1.5.5. Rozmiar LCD [cale]: min 3.5 
1.5.6. Wizjer: min, 2 mln punktów 
1.5.7. Autofokus: min 260 punkty, 80% pola obrazowego 
1.5.8. Stabilizacja: optyczna 
1.5.9. 2 akumulatory 
1.5.10. filmowanie w rozdzielczości 4K 
1.5.11. 1 calowa matryca o rozdzielczości 20 Mpx. 
1.5.12. szerokokątny obiektyw ZEISS z 12-krotnym zoomem 
1.5.13. funkcja slow motion (120 fps) oraz super slow motion funkcja HDR 
1.5.14. 2 sloty na karty SD/SDHC/SDXC 
1.5.15. gwarancja min. 24 miesiące 

 
1.6. Zestaw złożony ze statywu do kamery z głowicą – 1 szt. 

Głowica: 
1.6.1. przeznaczona do kamer o max. wadze 12kg,  
1.6.2. zbudowana z lekkich materiałów takich jak aluminium i  PVC (pol. PCV), 
1.6.3. głowica wyposażona w poziomicę, 
1.6.4. szybkozłączka w głowicy, umożliwiająca jej szybkie wysunięcie, 
1.6.5. blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się. 

Statyw: 
1.6.6. trójsekcyjny – tripod o max. udźwigu 12 kg. 
1.6.7. nogi z rozpórką dolną, zakończone kolcami, 
1.6.8. statyw z rozsuwanymi blokadami 
1.6.9. gniazdo na półkule 100mm. 
1.6.10. maksymalne obciążenie do 12 kg 
1.6.11. maksymalna wysokość: 180 cm 
1.6.12. minimalna wysokość: 50 cm 
1.6.13. półkula 100mm 
1.6.14. gwarancja min. 24 miesiące 

 

2. Zakup systemów transmisji video on-line i rejestracji podcastów (1 stacjonarny, 1 

mobilny) z akcesoriami 

2.1. Mikser Video 8 kanałowy HDMI - stacjonarny – 1 szt. 

2.1.1. Całkowita liczba wejść wideo: min 8 
2.1.2. Całkowite liczba wyjść HDMI: 2 
2.1.3. Całkowita liczba wyjść Aux: min 2 
2.1.4. Całkowita liczba wejść audio: 2 x mini jack stereo 3,5 mm 
2.1.5. Całkowita liczba wyjść audio: 1 x mini jack stereo 3,5 mm 
2.1.6. Wejścia wideo HDMI: 8 x HDMI typu A 
2.1.7. Wyjścia programowe HDMI: min 2 
2.1.8. Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT do przesyłania strumieniowego na żywo, 

sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i bezpośredniego lub 
sieciowego połączenia z panelem. 
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2.1.9. Interfejs komputerowy 2 x USB Type-C 3.1 Gen 1 do nagrywania na dysku 
zewnętrznym, wyjścia kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, 
aktualizacji oprogramowania i podłączenia panelu 

2.1.10. Możliwość nagrywania wszystkich 8 źródeł oraz kanału PROGRAM. 
2.1.11. Standardy wejścia wideo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 

1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

2.1.12. Standardy wyjścia wideo HD: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 

2.1.13. Standardy streamingu wideo: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 

2.1.14. Standardy wideo Ultra HD - brak 
2.1.15. Video Sampling - 4:2:2:2 YUV 
2.1.16. Precyzja koloru - 10 bit 
2.1.17. Przestrzeń barw - Rec 709 
2.1.18. Rozdzielczość wejścia HDMI z komputerów: 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz i 60Hz, 

1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 i 60Hz, 1920 x 1080i 50, 
59.94Hz i 60Hz 

2.1.19. Konwersja przestrzeni barwnej - oparta na czasie rzeczywistym. 
2.1.20. Upstream Keyers - 4 
2.1.21. Downstream Keyers - 2 
2.1.22. Advanced Chroma Keyers - Up to 4 
2.1.23. Linear/Luma Keyers - Up to 4 
2.1.24. Transition Keyer - tylko DVE. 
2.1.25. Total Number of Layers - 9 
2.1.26. Pattern Generators - 5 
2.1.27. Color Generators - 2 
2.1.28. DVE z Borders i Drop Shadow - 2 
2.1.29. Interface - minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768 
2.1.30. Audio Mixer - 11 wejść x 2 kanałowy mikser 
2.1.31. Możliwość wyboru opcji On/Off/Audio-Follow-Video na kanał plus oddzielna 

regulacja wzmocnienia na kanał. 
2.1.32. Pomiar Level i Peak. Dodatkowo nowe ulepszenia dźwięku Fairlight: 

Compressor, Gate, Limiter, 6 bands of parametric EQ. Główna regulacja 
wzmocnienia. 

2.1.33. Wyjście analogowe - niezbalansowane stereo 
2.1.34. Opóźnienie wejścia analogowego - Do 8 ramek 
2.1.35. Impedancja wejściowa - 1.8k 
2.1.36. Maksymalny poziom wejściowy +6dBV 
2.1.37. Zasilanie wtyczki mikrofonu - Dostępne na obu złączach mini jack 3,5mm. 
2.1.38. Bezpośrednia transmisja na żywo przez sieć Ethernet przy użyciu protokołu Real 

Time Messaging Protocol (RTMP) lub współdzielone mobilne połączenie 
internetowe przez USB-C. 

2.1.39. Nagrywanie bezpośrednie - Port rozszerzeń USB-C 3.1 Gen 1 umożliwia 
nagrywanie bezpośrednio na nośniki zewnętrzne. 

2.1.40. Nagrywanie wideo - 1 x wyjście programowe jako plik H.264 .mp4 przy 
ustawieniu jakości Streaming i standardzie wideo z dźwiękiem AAC, 8 x wejścia 
HDMI oddzielne pliki  

2.1.41. Format nośnika - Obsługuje nośniki sformatowane w systemie plików ExFAT 
(Windows/Mac) lub HFS+ (Mac). 
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2.1.42. Konfigurowalne do 16, 13, 10, 7 lub 4 widoków, w tym program, podgląd, 8 wejść 
HDMI, SuperSource, Clean Feed, Media Player, stan strumieniowania, stan 
nagrywania i mierniki audio. 

2.1.43. Standard wideo Multi View - HD 
2.1.44. Media Players - 2 
2.1.45. Kanały - Wypełnienie i klawisz dla każdego Media Playera. 
2.1.46. Media Pool Still Image Capacity - 20 z wypełnieniem i klawiszem. 
2.1.47. Media Pool Still Image Format - formaty PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF. 
2.1.48. Panel sterowania - wbudowany panel sterowania. W zestawie panel sterowania z 

oprogramowaniem i kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy. 
2.1.49. Złącza panelu sterowania - Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT. Ethernet 

używany do bezpośredniego połączenia pomiędzy centralą a obudową lub 
poprzez sieć. Obsługuje również bezpośrednie połączenie USB-C. Ethernet lub 
USB-C używane do aktualizacji oprogramowania. 

2.1.50. Panel sterowania zawiera - Software Control Panel jest dostępny bezpłatnie dla 
komputerów Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina, Mac 11 Big Sur lub 
nowszych oraz systemu Windows Oprogramowanie: 

2.1.51. Aktualizacje oprogramowania - Za pomocą złącza USB lub Ethernet 
bezpośrednio podłączony do komputerów z systemem Mac OS X lub Windows. 

2.1.52. Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur lub późniejszy 
2.1.53. Windows 10, tylko 64 bit.  
2.1.54. Zasilanie - 1 x Zewnętrzny zasilacz 12V. 
2.1.55. Zużycie energii - 36W 
2.1.56. Temperatura pracy - od 5° C do 40° C 
2.1.57. Temperatura przechowywania - od -10° do 60° C 
2.1.58. Wilgotność względna - 0% do 90% bez kondensacji 
2.1.59. Zewnętrzny zasilacz 12V 
2.1.60. minimum 24-miesięczna gwarancja producenta. 

 

2.2. Mikser Video min. 4 kanały – mobilny – 1 szt. 

2.2.1. Całkowita liczba wejść wideo: min 4 
2.2.2. Całkowite liczba wyjść HDMI: 2 
2.2.3. Całkowita liczba wyjść Aux: min 2 
2.2.4. Całkowita liczba wejść audio: 2 x mini jack stereo 3,5 mm 
2.2.5. Całkowita liczba wyjść audio: 1 x mini jack stereo 3,5 mm 
2.2.6. Wejścia wideo HDMI: 4 x HDMI typu A 
2.2.7. Wyjścia programowe HDMI: min 2 
2.2.8. Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT do przesyłania strumieniowego na żywo, 

sterowania oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania i bezpośredniego lub 
sieciowego połączenia z panelem. 

2.2.9. Interfejs komputerowy 2 x USB Type-C 3.1 Gen 1 do nagrywania na dysku 
zewnętrznym, wyjścia kamery internetowej, sterowania oprogramowaniem, 
aktualizacji oprogramowania i podłączenia panelu 

2.2.10. Możliwość nagrywania wszystkich 8 źródeł oraz kanału PROGRAM. 
2.2.11. Standardy wejścia wideo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 

1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

2.2.12. Standardy wyjścia wideo HD: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 



 
 

7 

 

2.2.13. Standardy streamingu wideo: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 

2.2.14. Standardy wideo Ultra HD - brak 
2.2.15. Video Sampling - 4:2:2:2 YUV 
2.2.16. Precyzja koloru - 10 bit 
2.2.17. Przestrzeń barw - Rec 709 
2.2.18. Rozdzielczość wejścia HDMI z komputerów: 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz i 60Hz, 

1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 i 60Hz, 1920 x 1080i 50, 
59.94Hz i 60Hz 

2.2.19. Konwersja przestrzeni barwnej - oparta na czasie rzeczywistym. 
2.2.20. Upstream Keyers - 4 
2.2.21. Downstream Keyers - 2 
2.2.22. Advanced Chroma Keyers - Up to 4 
2.2.23. Linear/Luma Keyers - Up to 4 
2.2.24. Transition Keyer - tylko DVE. 
2.2.25. Total Number of Layers - 9 
2.2.26. Pattern Generators - 5 
2.2.27. Color Generators - 2 
2.2.28. DVE z Borders i Drop Shadow - 2 
2.2.29. Interface - minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768 
2.2.30. Audio Mixer - 11 wejść x 2 kanałowy mikser 
2.2.31. Możliwość wyboru opcji On/Off/Audio-Follow-Video na kanał plus oddzielna 

regulacja wzmocnienia na kanał. 
2.2.32. Pomiar Level i Peak. Dodatkowo nowe ulepszenia dźwięku Fairlight: 

Compressor, Gate, Limiter, 6 bands of parametric EQ. Główna regulacja 
wzmocnienia. 

2.2.33. Wyjście analogowe - niezbalansowane stereo 
2.2.34. Opóźnienie wejścia analogowego - Do 8 ramek 
2.2.35. Impedancja wejściowa - 1.8k 
2.2.36. Maksymalny poziom wejściowy +6dBV 
2.2.37. Zasilanie wtyczki mikrofonu - Dostępne na obu złączach mini jack 3,5mm. 
2.2.38. Bezpośrednia transmisja na żywo przez sieć Ethernet przy użyciu protokołu Real 

Time Messaging Protocol (RTMP) lub współdzielone mobilne połączenie 
internetowe przez USB-C. 

2.2.39. Nagrywanie bezpośrednie - Port rozszerzeń USB-C 3.1 Gen 1 umożliwia 
nagrywanie bezpośrednio na nośniki zewnętrzne. 

2.2.40. Nagrywanie wideo - 1 x wyjście programowe jako plik H.264 .mp4 przy 
ustawieniu jakości Streaming i standardzie wideo z dźwiękiem AAC, 8 x wejścia 
HDMI oddzielne pliki  

2.2.41. Format nośnika - Obsługuje nośniki sformatowane w systemie plików ExFAT 
(Windows/Mac) lub HFS+ (Mac). 

2.2.42. Konfigurowalne do 16, 13, 10, 7 lub 4 widoków, w tym program, podgląd, 4 wejść 
HDMI, SuperSource, Clean Feed, Media Player, stan strumieniowania, stan 
nagrywania i mierniki audio. 

2.2.43. Standard wideo Multi View - HD 
2.2.44. Media Players - 2 
2.2.45. Kanały - Wypełnienie i klawisz dla każdego Media Playera. 
2.2.46. Media Pool Still Image Capacity - 20 z wypełnieniem i klawiszem. 
2.2.47. Media Pool Still Image Format - formaty PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF. 
2.2.48. Panel sterowania - wbudowany panel sterowania. W zestawie panel sterowania z 

oprogramowaniem i kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy. 
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2.2.49. Złącza panelu sterowania - Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT. Ethernet 
używany do bezpośredniego połączenia pomiędzy centralą a obudową lub 
poprzez sieć. Obsługuje również bezpośrednie połączenie USB-C. Ethernet lub 
USB-C używane do aktualizacji oprogramowania. 

2.2.50. Panel sterowania zawiera - Software Control Panel jest dostępny bezpłatnie dla 
komputerów Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina, Mac 11 Big Sur lub 
nowszych oraz systemu Windows Oprogramowanie: 

2.2.51. Aktualizacje oprogramowania - Za pomocą złącza USB lub Ethernet 
bezpośrednio podłączony do komputerów z systemem Mac OS X lub Windows. 

2.2.52. Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur lub późniejszy 
2.2.53. Windows 10, 64 bit.  
2.2.54. Zasilanie - 1 x Zewnętrzny zasilacz 12V. 
2.2.55. Zużycie energii - 36W 
2.2.56. Temperatura pracy - od 5° C do 40° C 
2.2.57. Temperatura przechowywania - od -10° do 60° C 
2.2.58. Wilgotność względna - 0% do 90% bez kondensacji 
2.2.59. Zewnętrzny zasilacz 12V 
2.2.60. Case - transportowy zabezpieczony wodoodporny typu Pelican. 
2.2.61. minimum 24-miesięczna gwarancja producenta. 

 
2.3. Monitor LCD do miksera video – 1 szt. 

2.3.1. obsługa trybu 25p 
2.3.2. matryca ips 
2.3.3. matowa powłoka matrycy 
2.3.4. przekątna ekranu – min. 27 cali 
2.3.5. rozdzielczość – full HD 1920x1080 
2.3.6. proporcje ekranu – 16:9 
2.3.7. wejście HDMI 
2.3.8. wejście DVI 
2.3.9. gwarancja min. 24 miesiące 

 
3. Zakup oświetlenia LED dla transmisji z akcesoriami 

3.1. Lampa LED BI-COLOR ze statywem – 2 szt. 

3.1.1. możliwość zmiany parametrów fotometrycznych lampy poprzez wymianę optyki 
3.1.2. moc 100-120W 
3.1.3. brak efektu migotania, możliwość oświetlania planów filmowanych w trybie Slow 

Motion bez ograniczeń 
3.1.4. możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej oraz przełączania pomiędzy 

standardowymi temperaturami barwowymi daylight/tungsten 
3.1.5. możliwość regulacji jasności od 0-100% 
3.1.6. możliwość sterowania sygnałem DMX512 
3.1.7. wyświetlanie aktualnej temperatury barwowej w Kelwinach a jasności w %  
3.1.8. nieulotna pamięć ustawień użytkownika 
3.1.9. zasilanie - zasilacz 230V oraz zasilanie z tanich i dostępnych akumulatorów 

kamerowych 7,4 V lub innych akumulatorów kamerowych także V-Mount 
3.1.10. wysoka sprawność i niska temperatura pracy - bezdźwiękowe 
3.1.11. aluminiowa obudowa 
3.1.12. wysoka odporność mechaniczna, na wstrząsy oraz na wilgoć 
3.1.13. niezawodność 
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3.1.14. długowieczność 
3.1.15. intuicyjna obsługa, możliwość instalacji na standardowym statywie 
3.1.16. do każdej lampy dołączony statyw do lampy o wysokości do 220 cm 
3.1.17. dołączona torba na lampę i zasilacz 
3.1.18. gwarancja min. 24 miesiące 

 
3.2. Lampa LED Theatre ze statywem – 2 szt. 

3.2.1. Moc znamionowa 100W (odpowiednik żarówki 1000W) 
3.2.2. Temperatura barwowa 5500K 
3.2.3. Współczynnik CRI: Ra>90 
3.2.4. Natężenie oświetlenia min.1800 Lux (2m) 
3.2.5. Płynna regulacja natężenia światła 
3.2.6. lampa LED Reflektor teatralny 
3.2.7. wrota 
3.2.8. filtr dyfuzyjny 
3.2.9. filtr pomarańczowy 
3.2.10. Zasilanie 230V 
3.2.11. Sterowanie DMX 
3.2.12. do każdej lampy dołączony statyw do lampy o wysokości do 220 cm 
3.2.13. gwarancja min. 24 miesiące 

 

3.3. Lampa 4x84W plus softBox - zestaw z soft boxem i statywami – 1 szt. 

Zestaw powinien zawierać: 
3.3.1. Lampę / oprawę 4x E27 z przewodem zasilającym 
3.3.2. Softbox o wymiarach min 60x80cm 
3.3.3. 4 żarówki 85W E27 
3.3.4. Statyw oświetleniowy 
3.3.5. Źródło światła: 4x 85W (400W) 
3.3.6. Temperatura barwowa światła: 5500K +/-200K 
3.3.7. Długość przewodu zasilającego: min 2m 
3.3.8. Zasilanie: 230V AC 
3.3.9. Minimalna wysokość statywu oświetleniowego: 80cm 
3.3.10. Długość statywu oświetleniowego po złożeniu: 60-70cm 
3.3.11. Udźwig statywu oświetleniowego: min 2,5kg 
3.3.12. gwarancja min. 24 miesiące 

 
 
4. Zakup projektora multimedialnego - duża sala – 1 szt. 

4.1. Rodzaj lampy: laserowa 
4.2. Technologia lampy: laser LCD 
4.3. Rozdzielczość podstawowa: 1920x1080 16:10 
4.4. Jasność lampy: min. 6000 lumenów – pozwalająca na czytelne wyświetlanie obrazu w 

średnio oświetlonej sali o wymiarach 15 m x 9 m 
4.5. Kontrast: odpowiedni do średnio oświetlonego pomieszczenia 
4.6. Możliwość instalacji: horyzontalna i wertykalna 
4.7. Wejścia sygnałów: 2xHDMI, minimum 1xVGA 
4.8. Gwarancja na urządzenie: min. 3 lata lub 20000 godzin 
4.9. Gwarancja na lampę: min. 3 lata lub 20000 godzin 
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4.10. wypełnienie obrazem ekranu o szerokości 5 m 
 

5. Okablowanie, montaż, akcesoria oraz testy sprzętu – 1 szt. – usługa dostawy, montażu 

i uruchomienia całego systemu 

5.1. montaż kamer PTZ 
5.2. montaż okablowania i akcesoriów: 

5.2.1. przewód SDI 3G do transmisji video 4K – 120 m 
5.2.2. przewód sieciowy S/FTP Cat 6A – ok. 100 m 

5.3. kabel HDMI w standardzie 2.1: 
5.3.1. 10 m x 2 
5.3.2. 5 m x 2 
5.3.3. 3 m x 4 

5.4. przełącznik sieciowy – switch z min. 8 portów PoE/LAN i 2 porty LAN Gigabit (1000 
Mb/s) z możliwością pracy 24/7 – 2 szt. 

5.5. puszki natynkowe z 1 gniazdem SDI x1 i 1 gniazdem rj45 Cat 6A z ekranem – 8 szt. 
5.6. 16  złącz SDI pasujących do zastosowanego przewodu SDI 3G 
5.7. ekranowane wtyki rj45 Cat 6a modularne (beznarzędziowe) – 24 szt. 
5.8. gniazda z ekranem rj45 Cat 6A do puszek – 10 szt. 
5.9. urządzenia i akcesoria konieczne do montażu i organizacji okablowania 
5.10. przeprowadzenie konfiguracji i testów kompatybilności wszystkich elementów systemu 

 

6. Specjalistyczne szkolenia 

6.1. Specjalistyczne szkolenia (3 szkolenia po 6 godzin) dla max. 11 pracowników 

Zamawiającego z zakresu konfiguracji, obsługi i funkcjonowania zakupionego 

sprzętu do realizacji video i streamingu, w szczególności: 

6.1.1. kamer PTZ z odpowiednią podstawą montażową 
6.1.2. kamery 4K  
6.1.3. kontrolera kamer PTZ  
6.1.4. konwerterów SGI > HDMI  
6.1.5. konwertera HDMI > SDI  
6.1.6. statywu z głowicą do kamery 4k 
6.1.7. zestawu mikroportów (2xTX, 1xRX) - 2 nadajniki z mikrofonami lavalier i 1 

odbiornik do kamery mobilnej z walizą transportową 
6.1.8. miksera Video 1 - 8 kanałów – stacjonarny 
6.1.9. miksera Video min. 4 kanały – mobilny 
6.1.10. monitora LCD do miksera video 
6.1.11. lamp LED BI-COLOR 
6.1.12. lamp LED Theatre 
6.1.13. lamp - oświetlenia 4x84W plus softBox 
6.1.14. projektora multimedialnego i oprogramowania VJ 
6.1.15. obsługi kamer (PTZ i 4K) 
6.1.16. konfiguracji oświetlenia, dobór temperatury barwy światła, wykorzystanie 

softBoxu, zapobieganie migotaniu obrazu 
6.1.17. streamingu obrazu, obsługi wielu kamer z użyciem kontrolera PTZ 

 
6.2. Podstawowy instruktaż do: 
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6.2.1. rejestracji i wstępnej obróbki video,  
6.2.2. live video, video mapping i streamingu,  
6.2.3. grafiki do multimediów,  
6.2.4. realizacji i montażu TV,  
6.2.5. oświetlenia dla produkcji video (podcasty i live streaming),  
6.2.6. konfigurowania funkcji video oprogramowania do streamingu 


